Saara Ilvesniemi

Frans Haapaniemi

Ryhmän 5 MARV4/2 maastotyöohjeet

Ryhmämme tehtävänä on mitata koealat 89, 109, 125, 143, 159, 175, 187, 191, 203, 215, 219 ja 223. Koealan koko on 11,28m. Rajapuita ei tarkisteta vaan ne mitataan ja poistetaan koealalta datananalysointivaiheessa, jos eivät kuulu koealaan.
TARKISTA ETTÄ KAIKKI VÄLINEET OVAT MUKANA!
Puustokartassa näkyy puiden sijainti, numero ja puulaji, sekä maaston muodot.
Numerolapuissa on puun ja koealan numero, puulaji, suunta ja etäisyys lähimpiin puihin ja suunta ja etäisyys koealan keskipisteestä.
1) Etsitään mitattava koeala ilmakuvaa, GPS:ää sekä koealan puustokarttaa käyttäen. Koealan keskipisteen läheisyydessä on merkkipaalu joka helpottaa oikean paikan löytämistä. 
2) Tunnistetaan ja laputetaan kolme ilmakuvapuuta. Otetaan niistä suunta (+/- 180 astetta lappuun merkitystä vastasuunnasta) ja etäisyys, jolloin saadaan kolme pistettä, joiden painopisteessä koealan keskipiste on. Pisteiden hajonta kertoo tarkkuudesta. Samalla otetaan assistenttipaalulta suunnat ja etäisyydet näihin kolmeen puuhun ja kirjataan havainnot puulle ”nolla” tai ”paalu”. A toimii bussoli/EDM –miehenä ja B toimii kirjurina.
3) Paikannetaan ja numeroidaan loput puustokartassa näkyvät puut puustokarttaa, bussolia ja laseretäisyysmittaria apuna käyttäen. A numeroi puita ja tarkistaa lapuista löytyvät suunnat ja etäisyydet kolmeen tunnettuun puuhun. B avustaa puustokartan kanssa, osoittaa seuraavia puita, kirjoittaa uusia numerolappuja ja yrittää tunnistaa haamupuita sekä puita, joita ei löydy puustokartalta. Jos puuta ei löydy koealalta se kirjataan haamupuuksi.
4) Numeroidaan ne puut, joiden lpm on yli 50 mm, ja jotka eivät näy puustokartassa. Numerointi alkaa numerosta 201. Numerolaput tehdään mukana oleville tyhjille lapuille.
5) Jokaiselle puulle määritetään puulaji (myös jo paikannetut tarkistetaan), puuluokka ja rinnankorkeusläpimitta. A mittaa, B kirjaa tulokset maastolomakkeelle.

6) Joka kolmannen (3, 6, 9, 12 jne.) puun pituus ja alimman elävän oksan korkeus mitataan hypsometriä käyttäen. A mittaa, B kirjaa ja vie lattaa / mittanauhan toista päätä.
7) Uusien puiden paikannus (ID>200) tapahtuu bussolia ja laseretäisyysmittaria käyttäen ottamalla suunta rinnankorkeudelta sekä etäisyys vähintään kolmeen tunnettuun pisteeseen, eli puustokartassa olevaan puuhun. Tukipuiden tulisi olla suoria ja terävälatvaisia. A mittaa suunnat ja etäisyydet, B kirjaa ja tarkistaa läpimitan.
Puulajikoodit:

1 = mänty, 2 = kuusi, 3 = Rauduskoivu, 4 = hieskoivu, 5 = haapa, 6 = harmaaleppä, 7 = tervaleppä, 8 = tuomi,  13 = raita, 16 = pihlaja
Status:

11 Living, normal crown
12 Living, crown significantly non-symmetric (e.g. one-sided)
13 Living, crown is damaged / very sparse (dying trees)
14 Living, significantly slanted trunk (> 1 m)
21 Dead tree (recently), standing
22 Dead tree, standing, trunk is broken
23 Dead tree, on the ground (only if a photo-tree has felled between the photography and field work), otherwise we are not interested in fallen trees.
Maastoon mukaan: 

· Puiden numerolaput ja tyhjiä lappuja

· Koealojen puustokartat

· Kartta koealan maastonmuodoista

· Ilmakuva alueesta

· GPS

· (Kompassi)

· Kaksi bussolia jos mahdollista

· Hypsometri

· Mittanauha ja laseretäisyysmittari

· Maastolomakkeet
· Karttalaukku ja kirjoitusalusta

· Kyniä

